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ERCH

ERCH with controller / mit Regler ERC-AL/AK

Technical data / Technische Daten

Connection examples / Anschlussbeispiele

ERC

Applications / Anwendungsbereiche
>	liquid heating / Flüssigkeitsbeheizung >	gas or air heating / Gas-/ Luftbeheizung

ERC ERCH ERC AL / AK

threaded nipple 
Gewindenippel 

steel / brass / stainless steel 
Stahl / Messing / Edelstahl 

cover 
Abdeckung

IP00 cap 
Haube 
IP52

aluminum casing
Alu-Normgehäuse   

IP65

options 
Optionen 

sensor tube 
Fühlerrohr 

controller or limiter / 
Regler oder Begrenzer 
leads / Anschlusskabel 

sensor tube / Fühlerrohr

controller / Regler 
limiter / Begrenzer 

leads / Anschlusskabel 
sensor tube / Fühlerrohr

immersion length
Eintauchtiefe ET

140 - 3000 mm

operating voltage
Betriebsspannung

standard 230V, 230/400V and 400V, other up to 500V available on request
Standard 230V, 230/400V und 400V, andere bis 500V auf Anfrage

performance 
Leistung

as per customer request and technical possibilty
nach Kundenwunsch und technischer Möglichkeit

high voltage stability 
Hochspannungsfestigkeit

as per EN 60204
Prüfung nach EN 60204 

insulation resistance
Isolationswiderstand

as per EN 60204
Prüfung nach EN 60204 
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